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EN - nagrzewnice elektryczne do kana³ów prostok¹tnych

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA£ÓW PROSTOK¥TNYCH, STEROWANE SYGNA£EM 4-20 mA  - TYP EN...Y

Zastosowanie:
• Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych
• Zastosowania technologiczne
• Nagrzewnica strefowa

W³aœciwoœci:
• Nagrzewnice posiadaj¹ zabudowany regulator dla zewnêtrznego

sygna³u steruj¹cego 4-20 mA
• Bardzo dok³adna regulacja temperatury
• Elementy grzejne nie musz¹ byæ sch³adzane po wy³¹czeniu
• Mo¿liwoœæ zdalnego „resetu”
• Mo¿liwoœæ zdalnej sygnalizacji zaniku napiêcia oraz awarii
• Mo¿liwoœæ zabudowy elektronicznego wy³¹cznika przep³ywowego

 EN – 50x40 – 6,0 – 3 – YR

Typ

Wymiary kana³u
BxH [cm]
B - szerokoœæ
H - wysokoœæ

Moc [kW]

Zasilanie:
1 = 230 V
2 = 2x400 V
3 = 3x400 V

Wykonanie:
Y = zabudowany regulator 4-20 mA
YR = zabudowany regulator 4-20 mA + zdalny reset
YL = zabudowany regulator 4-20 mA + uk³ad sygnalizacji

zaniku napiêcia oraz zadzia³ania „resetu”
YF = zabudowany regulator 4-20 mA

+ elektroniczny wy³¹cznik przep³ywowy
Wystêpuj¹ te¿ opcje mieszane: YRL, YRF, YLF, YRLF

Wymiary D³ugoœæ Minim. przep³yw
Lp.

Typ
kana³u BxH L

Moc Zasilanie Pr¹d
powietrza

[mm] [mm]
[kW] [V] [A]

[m3/h]

1 EN-20x20-1,0-1- Y 200x200 400 1,0 230 4,3 216
2 EN-20x20-1,5-1- Y 200x200 450 1,5 230 6,5 216
3 EN-20x20-2,0-1- Y 200x200 450 2,0 230 8,7 216
4 EN-20x20-3,0-1- Y 200x200 500 3,0 230 13,0 216
5 EN-20x20-3,0-2- Y 200x200 500 3,0 2x400 7,5 216
6 EN-20x20-4,5-2- Y 200x200 600 4,5 2x400 11,3 216
7 EN-20x20-3,0-3- Y 200x200 500 3,0 3x400 4,3 216
8 EN-20x20-4,5-3- Y 200x200 600 4,5 3x400 6,5 216
9 EN-25x20-1,0-1- Y 250x200 400 1,0 230 4,3 270
10 EN-25x20-1,5-1- Y 250x200 450 1,5 230 6,5 270
11 EN-25x20-2,0-1- Y 250x200 450 2,0 230 8,7 270
12 EN-25x20-3,0-1- Y 250x200 500 3,0 230 13,0 270
13 EN-25x20-3,0-2- Y 250x200 500 3,0 2x400 7,5 270
14 EN-25x20-4,5-2- Y 250x200 600 4,5 2x400 11,3 270
15 EN-25x20-6,0-2- Y 250x200 650 6,0 2x400 7,5 270
16 EN-25x20-3,0-3- Y 250x200 500 3,0 3x400 4,3 270
17 EN-25x20-4,5-3- Y 250x200 600 4,5 3x400 6,5 270
18 EN-25x20-6,0-3- Y 250x200 650 6,0 3x400 8,7 270
19 EN-25x25-1,0-1- Y 250x250 400 1,0 230 4,3 338
20 EN-25x25-2,0-1- Y 250x250 400 2,0 230 8,7 338
21 EN-25x25-3,0-1- Y 250x250 450 3,0 230 13,0 338
22 EN-25x25-3,0-2- Y 250x250 450 3,0 2x400 7,5 338

EN...Y
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Wymiary D³ugoœæ Minim. przep³yw
Lp.

Typ
kana³u BxH L

Moc Zasilanie Pr¹d
powietrza

[mm] [mm]
[kW] [V] [A]

[m3/h]

23 EN-25x25-4,5-2- Y 250x250 500 4,5 2x400 11,3 338
24 EN-25x25-6,0-2- Y 250x250 500 6,0 2x400 15,0 338
25 EN-25x25-3,0-3- Y 250x250 450 3,0 3x400 4,3 338
26 EN-25x25-4,5-3- Y 250x250 500 4,5 3x400 6,5 338
27 EN-25x25-6,0-3- Y 250x250 500 6,0 3x400 8,7 338
28 EN-25x25-9,0-3- Y 250x250 600 9,0 3x400 13,0 338
29 EN-40x20-1,5-1- Y 400x200 400 1,5 230 6,5 432
30 EN-40x20-2,0-1- Y 400x200 400 2,0 230 8,7 432
31 EN-40x20-3,0-1- Y 400x200 450 3,0 230 13,0 432
32 EN-40x20-3,0-2- Y 400x200 450 3,0 2x400 7,5 432
33 EN-40x20-4,5-2- Y 400x200 500 4,5 2x400 11,3 432
34 EN-40x20-6,0-2- Y 400x200 500 6,0 2x400 15 432
35 EN-40x20-3,0-3- Y 400x200 450 3,0 3x400 4,3 432
36 EN-40x20-4,5-3- Y 400x200 500 4,5 3x400 6,5 432
37 EN-40x20-6,0-3- Y 400x200 500 6,0 3x400 8,7 432
38 EN-40x20-9,0-3- Y 400x200 600 9,0 3x400 13,0 432
39 EN-40x25-2,0-1- Y 400x250 400 2,0 230 8,7 540
40 EN-40x25-3,0-1- Y 400x250 400 3,0 230 13,0 540
41 EN-40x25-3,0-2- Y 400x250 400 3,0 2x400 7,5 540
42 EN-40x25-4,5-2- Y 400x250 450 4,5 2x400 11,3 540
43 EN-40x25-6,0-2- Y 400x250 450 6,0 2x400 15,0 540
44 EN-40x25-3,0-3- Y 400x250 400 3,0 3x400 4,3 540
45 EN-40x25-4,5-3- Y 400x250 450 4,5 3x400 6,5 540
46 EN-40x25-6,0-3- Y 400x250 450 6,0 3x400 8,7 540
47 EN-40x25-9,0-3- Y 400x250 500 9,0 3x400 13,0 540
48 EN-40x25-12,0-3- Y 400x250 500 12,0 3x400 17,4 540
49 EN-40x30-3,0-1- Y 400x300 400 3,0 230 13,0 648
50 EN-40x30-3,0-2- Y 400x300 400 3,0 2x400 7,5 648
51 EN-40x30-4,5-2- Y 400x300 400 4,5 2x400 11,3 648
52 EN-40x30-6,0-2- Y 400x300 400 6,0 2x400 15 648
53 EN-40x30-3,0-3- Y 400x300 400 3,0 3x400 4,3 648
54 EN-40x30-4,5-3- Y 400x300 450 4,5 3x400 6,5 648
55 EN-40x30-6,0-3- Y 400x300 450 6,0 3x400 8,7 648
56 EN-40x30-9,0-3- Y 400x300 500 9,0 3x400 13,0 648
57 EN-40x30-12,0-3- Y 400x300 500 12,0 3x400 17,4 648
58 EN-40x30-15,0-3- Y 400x300 500 15,0 3x400 21,7 648
59 EN-40x40-3,0-1- Y 400x400 400 3,0 230 13,0 864
60 EN-40x40-3,0-2- Y 400x400 400 3,0 2x400 7,5 864
61 EN-40x40-4,5-2- Y 400x400 400 4,5 2x400 11,3 864
62 EN-40x40-6,0-2- Y 400x400 400 6,0 2x400 15,0 864
63 EN-40x40-6,0-3- Y 400x400 400 6,0 3x400 8,7 864
64 EN-40x40-9,0-3- Y 400x400 450 9,0 3x400 13,0 864
65 EN-40x40-12,0-3- Y 400x400 450 12,0 3x400 17,4 864
66 EN-40x40-15,0-3- Y 400x400 450 15,0 3x400 21,7 864
67 EN-40x40-18,0-3- Y 400x400 500 18,0 3x400 26,1 864
68 EN-50x25-3,0-1- Y 500x250 400 3,0 230 13,0 675
69 EN-50x25-3,0-2- Y 500x250 400 3,0 2x400 7,5 675
70 EN-50x25-4,5-2- Y 500x250 400 4,5 2x400 11,3 675
71 EN-50x25-6,0-2- Y 500x250 400 6,0 2x400 15,0 675
72 EN-50x25-3,0-3- Y 500x250 400 3,0 3x400 4,3 675
73 EN-50x25-4,5-3- Y 500x250 400 4,5 3x400 6,5 675
74 EN-50x25-6,0-3- Y 500x250 450 6,0 3x400 8,7 675
75 EN-50x25-9,0-3- Y 500x250 500 9,0 3x400 13,0 675
76 EN-50x25-12,0-3- Y 500x250 500 12,0 3x400 17,4 675
77 EN-50x25-15,0-3- Y 500x250 550 15,0 3x400 21,7 675
78 EN-50x30-3,0-2- Y 500x300 400 3,0 2x400 7,5 810
79 EN-50x30-4,5-2- Y 500x300 400 4,5 2x400 11,3 810
80 EN-50x30-6,0-2- Y 500x300 450 6,0 2x400 15,0 810
81 EN-50x30-4,5-3- Y 500x300 450 4,5 3x400 6,5 810
82 EN-50x30-6,0-3- Y 500x300 450 6,0 3x400 8,7 810
83 EN-50x30-9,0-3- Y 500x300 450 9,0 3x400 13,0 810
84 EN-50x30-12,0-3- Y 500x300 500 12,0 3x400 17,4 810
85 EN-50x30-15,0-3- Y 500x300 500 15,0 3x400 21,7 810
86 EN-50x30-18,0-3- Y 500x300 500 18,0 3x400 26,1 810
87 EN-50x40-6,0-2- Y 500x400 400 6,0 2x400 15 1080
88 EN-50x40-6,0-3- Y 500x400 400 6,0 3x400 8,7 1080
89 EN-50x40-9,0-3- Y 500x400 400 9,0 3x400 13,0 1080
90 EN-50x40-12,0-3- Y 500x400 450 12,0 3x400 17,4 1080
91 EN-50x40-15,0-3- Y 500x400 450 15,0 3x400 21,7 1080
92 EN-50x40-18,0-3- Y 500x400 450 18,0 3x400 26,1 1080
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Wymiary D³ugoœæ Minim. przep³yw
Lp.

Typ
kana³u BxH L

Moc Zasilanie Pr¹d
powietrza

[mm] [mm]
[kW] [V] [A]

[m3/h]

93 EN-50x50-6,0-2- Y 500x500 400 6,0 2x400 15,0 1350
94 EN-50x50-6,0-3- Y 500x500 400 6,0 3x400 8,7 1350
95 EN-50x50-9,0-3- Y 500x500 400 9,0 3x400 13,0 1350
96 EN-50x50-12,0-3- Y 500x500 450 12,0 3x400 17,4 1350
97 EN-50x50-15,0-3- Y 500x500 450 15,0 3x400 21,7 1350
98 EN-50x50-18,0-3- Y 500x500 450 18,0 3x400 26,1 1350
99 EN-50x50-24,0-3- Y 500x500 500 24,0 3x400 34,8 1350
100 EN-60x25-3,0-2- Y 600x250 400 3,0 2x400 7,5 810
101 EN-60x25-4,5-2- Y 600x250 400 4,5 2x400 11,3 810
102 EN-60x25-6,0-2- Y 600x250 400 6,0 2x400 15,0 810
103 EN-60x25-3,0-3- Y 600x250 400 3,0 3x400 4,3 810
104 EN-60x25-4,5-3- Y 600x250 400 4,5 3x400 6,5 810
105 EN-60x25-6,0-3- Y 600x250 400 6,0 3x400 8,7 810
106 EN-60x25-9,0-3- Y 600x250 450 9,0 3x400 13,0 810
107 EN-60x25-12,0-3- Y 600x250 500 12,0 3x400 17,4 810
108 EN-60x25-15,0-3- Y 600x250 500 15,0 3x400 21,7 810
109 EN-60x25-18,0-3- Y 600x250 500 18,0 3x400 26,1 810
110 EN-60x30-4,5-2- Y 600x300 400 4,5 2x400 11,3 972
111 EN-60x30-6,0-2- Y 600x300 400 6,0 2x400 15 972
112 EN-60x30-4,5-3- Y 600x300 400 4,5 3x400 6,5 972
113 EN-60x30-6,0-3- Y 600x300 450 6,0 3x400 8,7 972
114 EN-60x30-9,0-3- Y 600x300 450 9,0 3x400 13 972
115 EN-60x30-12,0-3- Y 600x300 500 12,0 3x400 17,4 972
116 EN-60x30-15,0-3- Y 600x300 500 15,0 3x400 21,7 972
117 EN-60x30-18,0-3- Y 600x300 500 18,0 3x400 26,1 972
118 EN-60x40-6,0-2- Y 600x400 400 6,0 2x400 15,0 1296
119 EN-60x40-6,0-3- Y 600x400 400 6,0 3x400 8,7 1296
120 EN-60x40-9,0-3- Y 600x400 400 9,0 3x400 13,0 1296
121 EN-60x40-12,0-3- Y 600x400 450 12,0 3x400 17,4 1296
122 EN-60x40-15,0-3- Y 600x400 500 15,0 3x400 21,7 1296
123 EN-60x40-18,0-3- Y 600x400 500 18,0 3x400 26,1 1296
124 EN-60x40-24,0-3- Y 600x400 550 24,0 3x400 34,8 1296
125 EN-60x50-9,0-3- Y 600x500 400 9,0 3x400 13,0 1620
126 EN-60x50-12,0-3- Y 600x500 450 12,0 3x400 17,4 1620
127 EN-60x50-15,0-3- Y 600x500 450 15,0 3x400 21,7 1620
128 EN-60x50-18,0-3- Y 600x500 450 18,0 3x400 26,1 1620
129 EN-60x50-24,0-3- Y 600x500 500 24,0 3x400 34,8 1620
130 EN-60x50-36,0-3- Y 600x500 500 36,0 3x400 52,2 1620
131 EN-60x50-45,0-3- Y 600x500 600 45,0 3x400 65,2 1620
132 EN-80x25-4,5-2- Y 800x250 400 4,5 2x400 11,3 1080
133 EN-80x25-6,0-2- Y 800x250 400 6,0 2x400 15,0 1080
134 EN-80x25-4,5-3- Y 800x250 400 4,5 3x400 6,5 1080
135 EN-80x25-6,0-3- Y 800x250 400 6,0 3x400 8,7 1080
136 EN-80x25-9,0-3- Y 800x250 450 9,0 3x400 13,0 1080
137 EN-80x25-12,0-3- Y 800x250 450 12,0 3x400 17,4 1080
138 EN-80x25-15,0-3- Y 800x250 450 15,0 3x400 21,7 1080
139 EN-80x25-18,0-3- Y 800x250 500 18,0 3x400 26,1 1080
140 EN-80x30-6,0-2- Y 800x300 400 6,0 2x400 15,0 1296
141 EN-80x30-6,0-3- Y 800x300 400 6,0 3x400 8,7 1296
142 EN-80x30-9,0-3- Y 800x300 450 9,0 3x400 13,0 1296
143 EN-80x30-12,0-3- Y 800x300 450 12,0 3x400 17,4 1296
144 EN-80x30-15,0-3- Y 800x300 450 15,0 3x400 21,7 1296
145 EN-80x30-18,0-3- Y 800x300 500 18,0 3x400 26,1 1296
146 EN-80x30-24,0-3- Y 800x300 550 24,0 3x400 34,8 1296
147 EN-80x40-9,0-3- Y 800x400 450 9,0 3x400 13,0 1728
148 EN-80x40-12,0-3- Y 800x400 450 12,0 3x400 17,4 1728
149 EN-80x40-15,0-3- Y 800x400 450 15,0 3x400 21,7 1728
150 EN-80x40-18,0-3- Y 800x400 450 18,0 3x400 26,1 1728
151 EN-80x40-24,0-3- Y 800x400 450 24,0 3x400 34,8 1728
152 EN-80x40-36,0-3- Y 800x400 500 36,0 3x400 52,2 1728
153 EN-80x50-9,0-3- Y 800x500 450 9,0 3x400 13,0 2160
154 EN-80x50-12,0-3- Y 800x500 450 12,0 3x400 17,4 2160
155 EN-80x50-15,0-3- Y 800x500 450 15,0 3x400 21,7 2160
156 EN-80x50-18,0-3- Y 800x500 450 18,0 3x400 26,1 2160
157 EN-80x50-24,0-3- Y 800x500 450 24,0 3x400 34,8 2160
158 EN-80x50-36,0-3- Y 800x500 500 36,0 3x400 52,2 2160
159 EN-80x50-45,0-3- Y 800x500 500 45,0 3x400 65,2 2160
160 EN-80x50-60,0-3- Y 800x500 550 60,0 3x400 87,0 2160
161 EN-80x50-72,0-3- Y 800x500 600 72,0 3x400 108,7 2160
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Obliczanie mocy nagrzewnicy

P = 0,36 x Q x D t
P – moc nagrzewnicy [W]
Q – natê¿enie przep³ywu [m3/h]
D t – wymagany przyrost temperatury powietrza [°C]

Przyk³ad:
Przep³yw 4900 m3/h, przyrost temp. 15°C (od +5°C do +20°C)
P = 0,36 x 4900 x 15 = 26460 W
Przyjêto moc nagrzewnicy 27 kW.

Konstrukcja

Obudowa - blacha stalowa ocynkowana. Ko³nierzowe po³¹czenie
z kana³em. Elementy grzejne rurkowe ze stali kwasoodpornej.
Skrzynka przy³¹czeniowa zawiera:
– listwê zaciskow¹ do pod³¹czenia zasilania i sterowania
– ogranicznik temperatury i wy³¹cznik termiczny
– stycznik od³¹czaj¹cy elementy grzejne
– analogowy regulator mocy 4-20 mA
– transformator zasilaj¹cy
– d³awnice kablowe
– uk³ad sygnalizacji „L” i zdalnego resetu „R” (opcja)
– modu³ wy³¹cznika przep³ywowego „F” (opcja)
Standardowy stopieñ ochrony IP40. Na ¿yczenie IP54, IP65.

Przy³¹cza nagrzewnic

Po³¹czenie ko³nierzowe typu P (P-20, P-30, P-40) (standard) Po³¹czenia ko³nierzowe uniwersalne typu U

Wk³ad do kana³u z p³yt¹ mocuj¹c¹ typu E

B – szerokoœæ kana³u
H – wysokoœæ kana³u
L – d³ugoœæ nagrzewnicy
G = 20 - 40

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem:
– ogranicznik temperatury – samoczynny ~60°C
– wy³¹cznik termiczny ~100°C resetowany przyciskiem na obudowie

albo zdalnie

Prêdkoœæ przep³ywu powietrza

Prêdkoœæ powietrza powinna wynosiæ min. 1,5 m/s. W tabeli z danymi
technicznymi podano dla ka¿dej nagrzewnicy minimalny przep³yw
w m3/h.

Regulacja temperatury

Nagrzewnica ma zabudowany pó³przewodnikowy regulator typu SSR ste-
rowany analogowym sygna³em liniowym 4-20 mA.
Takie sterowanie pozwala osi¹gn¹æ du¿¹ dok³adnoœæ regulacji tempera-
tury powietrza. Za³¹czenie i wy³¹czenie grza³ek odbywa siê przy zerowym
k¹cie fazowym w tzw. „zerze” (pe³nookresowe za³¹czanie analogowe).
Sprzyja to minimalizacji zak³óceñ w sieci elektrycznej.
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ELEKTRONICZNY WY£¥CZNIK PRZEP£YWOWY „F”

Nagrzewnica mo¿e byæ wyposa¿ona w wy³¹cznik przep³ywowy, który moni-
toruje w sposób ci¹g³y przep³yw powietrza w kanale i zabezpiecza przed
jego zanikiem. Uk³ad automatycznie za³¹cza nagrzewnicê, gdy prêdkoœæ
powietrza przekroczy 1,5 m/s i wy³¹cza, gdy spadnie poni¿ej tej wartoœci.
Wy³¹cznik przep³ywowy wyklucza mo¿liwoœæ za³¹czenia nagrzewnicy bez
przep³ywu powietrza. Uk³ad zamontowany jest w elektrycznej skrzynce przy-
³¹czeniowej i po³¹czony jest z kana³em elastycznymi rurkami.

Przyk³ad zastosowania
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Wy³¹cznik ciœnieniowy (presostat) od³¹cza elementy grzejne w przypadku
zaniku przep³ywu powietrza.

DTV 200, DTV 500

Typ DTV 200 DTV 500
Zakres 20...300 Pa 50...500 Pa

Pr¹d max. 5 A/230 V 5 A/230 V
Stopieñ ochrony IP 54 IP 54

INSTALACJA

Odleg³oœæ od wentylatora lub zagiêcia kana³u musi byæ równa przynajmniej dwukrotnej przek¹tnej nagrzewnicy. Kierunek przep³ywu okreœla strza³ka na
obudowie.
Schemat przy³¹czeniowy znajduje siê na pokrywie urz¹dzenia.

Zabezpieczenie przed zanikiem przep³ywu powietrza

Automatyka powinna wykluczaæ mo¿liwoœæ za³¹czania nagrzewnicy bez prze-
p³ywu powietrza.

PRZYK£ADOWE SCHEMATY NAGRZEWNIC TYPU EN...Y

Zasilanie jednofazowe 230 V. Zasilanie dwufazowe 2x400 V.

Zasilanie trzyfazowe 3x400 V.
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Uk³ad zdalnego resetu – opcja R
Wbudowany przekaŸnik S, umo¿liwia wykonanie zdalnej sygnalizacji zadzia³ania wy³¹cznika termicz-
nego RESET, oraz uk³adu zdalnego resetu. Istotna funkcja, gdy nagrzewnica zainstalowana jest w
miejscu trudno dostêpnym.

ZDALNE OPCJE DODATKOWE

Uk³ad sygnalizacji – opcja L
Wbudowany przekaŸnik S, którego styki NO i NC, umo¿liwiaj¹ wykonanie uk³adu zdalnej
sygnalizacji zadzia³ania wy³¹cznika termicznego RESET oraz zaniku napiêcia zasilaj¹cego.

Spadek ciœnienia powietrza

Spadek ciœnienia przep³ywaj¹cego powietrza zale¿y od jego prêdkoœci oraz iloœci
rzêdów grza³ek w nagrzewnicy.
Iloœæ rzêdów grza³ek mo¿na obliczyæ ze wzoru:

P - moc nagrzewnicy
S - powierzchnia kana³u nagrzewnicy
n - iloœæ rzêdów grza³ek

Pn=
18 x S

Spadek ciœnienia odczytujemy z wykresu

Przyk³ad:

EN-50x30-12,0-3-…
P=12,0 kW
S=0,5x0,3=0,15 m2

n=12/(18x0,15)=12/2,7=4,4 ~~ 5 rzêdów
Dla prêdkoœci powietrza V=5,0 m/s
spadek ciœnienia   P=20 [Pa]



85

EN - nagrzewnice elektryczne do kana³ów prostok¹tnych

TERMEX  •  tel./fax: 12 285 1651, 12 285 2463  •   www.termex.krakow.pl  •  biuro@termex.krakow.pl




