
   CENTRALE NAWIEWNE Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ  
   TYP CN…AQUA-EC   ( Z SILNIKIEM KOMUTOWANYM ELEKTRONICZNIE ) 

 
 

Przeznaczone są do wentylacji nawiewnej pomieszczeń. 
     
 
      CN 1550 AQUA   -  EC    -  C                Wykonanie 
                 CN…AQUA-EC-C   Posiada okablowanie wewnętrzne, styczniki, 
Typ                              transformator 24V, oraz listwy zaciskowe. 
       Przystosowana jest do sterowania zewnętrznym 
Silnik EC                                  sterownikiem AQUA. Odbiorca stosuje własne 
       sterowanie zewnętrzne. Centrala posiada silnik 
       komutowany elektronicznie sygnałem 0-10 V. 
Układ sterowania ( C, X )                  W komplecie zadajnik naścienny Z-010EC. 
       Centrala kompletna, gotowa do pracy. 
 
      
                 Wykonanie 
                 CN…AQUA-EC-X   Posiada wbudowany programowalny sterownik CORRIGO, 
       który steruje wydajnością wentylatora, oraz temperaturą      
                      powietrza. W komplecie zewnętrzny panel sterowniczy E-DSP 
       oraz czujnik temperatury. 
       Centrala kompletna, gotowa do pracy. 
        
                                   

 
             
 

TABELA WYMIARÓW 

 
Typ 

 
WYMIARY 

 
PRZYŁĄCZA DO WYBORU 

 
A L B H K G OKRĄGŁE PROSTOKĄTNE 

CN 700 AQUA-EC 1410 1250 550 335 740 3/4” ɸ250 300x200 
CN 1250 AQUA-EC 1510 1350 650 390 850 3/4” ɸ315 400x250 
CN 1850 AQUA-EC 1570 1410 750 480 860 3/4” ɸ400 500x300 
CN 2500 AQUA-EC 1600 1440 800 560 910 1” ɸ400 500x400 
CN 4500 AQUA-EC 1645 1485 875 585 990 1” ɸ500 600x400 

     
 
 

TABELA TYPOSZEREGU 

 
Typ centrali 

 
Zasilanie 

[V] 

Moc 
wentylatora 

[W] 

 
Prąd 
[A] 

Wydajność 
max. 
[m³/h] 

Spręż 
max. 
[Pa] 

Klasa filtra 
w 

standardzie 

 
Masa 
[kg] 

CN  700 AQUA-EC – C, X 230 169 1,35 890 965 EU5 75 
CN 1250 AQUA-EC – C, X 230 385 2,5 1660 755 EU5 82 
CN 1850 AQUA-EC – C, X 230 470 3,1 2760 695 EU5 106 
CN 2500 AQUA-EC – C, X 3x400 1000 1,63 3040 960 EU5 124 
CN 4500 AQUA-EC – C, X 3x400 1700 2,6 5230 980 EU5 142 
 
 Oprócz wykonań katalogowych wykonujemy centrale o wyższych wydajnościach i mocach grzewczych. 
 Centrale mogą mieć zabudowaną dodatkowo chłodnicę wodną albo freonową. 

 
 
 


